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Lapis•Silentia+•Серия 200 Петли для толстых фасадов•94° 

Lapis•Silentia+•Серия 700•Петля 110° 

Lapis с системой Push •94° стр. 8
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T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

k=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

7,6

Lapis • Silentia+ • Серия 200 Петли для толстых фасадов• 94°

Техническая информация

Петли Salentia+ c регулируемым встроенным демпфером
Минимальная толщина фасада 18мм
Глубина чашки 15,5 мм
Угол открывания 94°
Возможное расстояние фрезеровки под чашку от края 
фасада (K): от 3 до 9 мм.
Монтируется только с линейными ответными планками 
Domi snap-on (BAP).

Пространство, необходимое для открывания фасада

Проекция фасада

Выступ фасада со стороны боковины при максимальном
открывании. Цифры основаны на наклданой петле, высоте
ответной планки H= 0 мм и значении K = 3 мм.

“C” размер

С помощью этой формулы вы можете получить максимальную 
толщина формованного фасада, которую можно открыть, не 
касаясь соседних боковин, фасадов, с учетом вышеуказанных 
значений L•K•T.

Приведенные выше значения рассчитаны исходя из предположения, что фасады 
имеют квадратные края. Они уменьшаются, если двери имеют радиусные кромки.
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C21BAE9

C21BGE9

H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

30°

10°

+

-
15.5

ø35

24

21

Используйте нижеприведенные формулы для определения высоты ответной планки в зависимости от типа петли.

Упаковка
Коробка 300 шт. • Палетт 7.200 шт.

Изгиб плеча 0 - полнонакладная

Изгиб плеча 9 - полунакладная
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C=22,5 + K + A

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 A= 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2 4.4 5.7

K=4 A= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 4.7

K=5 A= 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7

K=6 A= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.6

T= 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K=3 L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

K=4 L= 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8

K=5 L= 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8

K=6 L= 1.5 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8

7,6

Lapis • Silentia+ • Серия 700 • Петля 110° 

Пространство, необходимое для открывания фасада

Проекция фасада

Выступ фасада со стороны боковины при максимальном
открывании. Цифры основаны на наклданой петле, высоте
ответной планки H= 0 мм и значении K = 3 мм.

Приведенные выше значения рассчитаны исходя из предположения, что фасады 
имеют квадратные края. Они уменьшаются, если двери имеют радиусные кромки.
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Техническая информация

Петли Salentia+ c регулируемым встроенным демпфером
Минимальная толщина фасада 16мм
Глубина чашки 13,5 мм
Угол открывания 110°
Возможное расстояние фрезеровки под чашку от края 
фасада (K): от 3 до 6 мм.
Монтируется только с линейными ответными планками 
Domi snap-on (BAP).

“C” размер

С помощью этой формулы вы можете получить 
максимальную толщина формованного фасада, которую 
можно открыть, не касаясь соседних боковин, фасадов, с 
учетом вышеуказанных значений L•K•T.



H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

C716AE9

C716GE9

30°

10°

+

-
13.5

ø35

24

21

Используйте нижеприведенные формулы для определения высоты ответной планки в зависимости от типа петли.

Упаковка
Коробка 300 шт. • Палетт 7.200 шт.

Изгиб плеча 0 - полнонакладная

Изгиб плеча 9 - полунакладная
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T= 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K=3 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0  1.6 2.6 3.5 4.5 5.4 6.4 7.4 8.3 9.3

K=4 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.6 8.6

K=5 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.2 3.1 4.1 5.0 5.9 6.9 7.8

K=6 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 7.2

K=7 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.6 2.1 3.0 3.8 4.7 5.6 6.5

K=8 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.5 3.3 4.2 5.1 6.0

K=9 A= 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 4.6 5.4

K= 3 4 5 6 7 8 9

L= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3

7,6

Lapis • Push • Серия 200 Петли для толстых фасадов с обратной пружиной • 94°

Пространство, необходимое для открывания фасада

Приведенные выше значения рассчитаны исходя из предположения, что фасады 
имеют квадратные края. Они уменьшаются, если двери имеют радиусные кромки.
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Техническая информация

Петли с обратной пружиной
Максимальная толщина фасада до 35 мм
Глубина чашки 11 мм
Угол открывания 94°
Возможное расстояние фрезеровки под чашку от края 
фасада (K): от 3 до 9 мм.
Монтируется только с линейными ответными планками 
Domi snap-on (BAP).

Проекция фасада

Выступ фасада со стороны боковины при максимальном
открывании. Цифры основаны на наклданой петле, высоте
ответной планки H= 0 мм и значении K = 3 мм.

“C” размер

С помощью этой формулы вы можете получить максимальную 
толщина формованного фасада, которую можно открыть, не 
касаясь соседних боковин, фасадов, с учетом вышеуказанных 
значений L•K•T.



C21VA99

C21VG99

H= 15 + K - (D)

H=  6 + K - (D)

11

ø35

24

21

Используйте нижеприведенные формулы для определения высоты ответной планки в зависимости от типа петли.

Упаковка
Коробка 300 шт. • Палетт 7.200 шт.

Изгиб плеча 0 - полнонакладная

Изгиб плеча 9 - полунакладная

Полный ассортимент толкателей и фиксирующих защелок представлен в общем 
каталоге Salice.
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BAPGR

BAP7R -  (под заказ)

BAP3R

BAPMR 

B 3.5 DIN 7983.

H= 0 1 2 3 4 5 6 H= 0 1 2 3 4 5 6

H= 0 1 2 3 4 5 6 H= 0 1 2 3 4 5 6

Lapis • Domi snap-on ответные планки

• 21+32 мм присадочные размеры
• Регулировка высоты и глубины с помощью

эксцентрика на ответной планке.

Упаковка
Коробка 300 шт. • Палетт 7.200 шт.

Ответная планка
Тип: с предустановленными 
евровинтами 
Сверление ø5x11

Ответная планка
Тип: крепление на  саморез
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Ответная планка
Тип: с распорным дюбелем 
(Expando) 
Сверление ø10x11,5.

Ответная планка
Тип: Под пресс
Сверление ø10x11,5.



Cerniera tipo 700 - Collo 0 - Base 0 - K=4

Cerniera tipo 700 - Collo 9 - Base 0 - K=4
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Cerniera tipo 700 - Collo 0 - Base 0 - K=4

Cerniera tipo 700 - Collo 9 - Base 0 - K=4
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Cerniera tipo 700 - Collo 0 - Base 0 - K=4

Cerniera tipo 700 - Collo 9 - Base 0 - K=4

2
4

 +
 H 4

1
,7

 +
 H

5
0

,7
 +

 H

3
3

 +
H

Cerniera tipo 700 - Collo 0 - Base 0 - K=4

Cerniera tipo 700 - Collo 9 - Base 0 - K=4
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Техническая информация • габаритные размеры

Lapis полнонакладная петля • 0 изгиб плеча • 0 ответная планка

Lapis 

11

полунакладная петля • 9 изгиб плеча • 0 ответная планка



Lapis • Инструкция по монтажу

После монтажа ответной планки, установите нижнюю часть 
заглушки

Закрепите заглушку на рычаге плеча петли

Зафиксируйте петлю на ответной планке

Установленная нижняя часть заглушки

Нажмите, чтобы закрепить заглушку

Установка декоративной заглушки на плечо петли

12



Наполовину закройте дверцу, чтобы убедиться, 
что крышки закреплены правильно.

Закрепите заглушку на держателе

Инструкция по монтажу

Крепление заглушки на чашку петли 
Поднимите держатель

13



Lapis • Инструкция по демонтажу

Наполовину закройте дверцу и поднимите заглушку Откройте дверцу и  сдвиньте крышку в указанном направлении.

Отщёлкните плечо петли с ответной планки

Снимите нижнюю часть заглушки

Снимите заглушку с плеча петли
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Заглушки

P7A0A09
ХРОМ МАТОВЫЙ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A10
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A1W
ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A0C
ШАМПАНЬ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A9A09
ХРОМ МАТОВЫЙ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A10
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A1W
ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A0C
ШАМПАНЬ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7SXA10SN
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
Lapis Заглушка на чашку петли
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P7SXA09SN
ХРОМ МАТОВЫЙ
Lapis Заглушка на чашку петли

P7SXA1WSN
ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Lapis Заглушка на чашку петли

P7SXA0CSN
ШАМПАНЬ
Lapis Заглушка на чашку петли



P7A0A05
ГРАФИТ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A9A05
ГРАФИТ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

Lapis • Заглушки

P7A0A06
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A0N
ЧЁРНЫЙ МЕТАЛЛИК ГЛЯНЕЦ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A0I
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A9A06
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A0N
ЧЁРНЫЙ МЕТАЛЛИК ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A0I
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7SXA06SN
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на чашку петли

P7SXA0NSN
ЧЁРНЫЙ МЕТАЛЛИК ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на чашку петли

P7SXA0ISN
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Lapis Заглушка на чашку петли
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P7SXA05SN
ГРАФИТ
Lapis Заглушка на чашку петли



P7A0A07
БРОНЗА
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0AA3
ЧЁРНЫЙ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A0A11
БЕЛЫЙ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A9A07
БРОНЗА
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9AA3
ЧЁРНЫЙ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A9A11
БЕЛЫЙ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9

P7A0A08
ЗОЛОТО ГЛЯНЕЦ
Lapis  Заглушка на плечо • Изгиб плеча 0

P7A9A08
ЗОЛОТО ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на плечо • Изгиб плеча 9
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P7SXA08SN
ЗОЛОТО ГЛЯНЕЦ
Lapis Заглушка на чашку 

P7SXA07SN
БРОНЗА
Lapis Заглушка на чашку 

P7SXAA3SN
ЧЁРНЫЙ
Lapis Заглушка на чашку 

P7SXA11SN
БЕЛЫЙ
Lapis Заглушка на чашку 



Записи
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Notes
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Lapis design: Arch. Giulio Manzoni
We reserve the right to change technical specifications without notice.
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DEUTSCHE SALICE GMBH 
RUDOLF DIESEL STR. 10 
POSTFACH 1154 
74382 NECKARWESTHEIM 
TEL. 07233 9807-0 
FAX. 07233 9807-16 
info.salice@deutschesalice.de 
www.salice.com 

DEUTSCHE SALICE GMBH 
VERKAUFSBÜRO NORD 
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 
32584 LÖHNE 
TEL. 05731 15608-0 
FAX. 05731 15608-10 
vknord@deutschesalice.de 
www.salice.com 

SALICE UK LTD. 
KINGFISHER WAY 
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK 
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN 
TEL. 01480 413831 
FAX. 01480 451489 
info.salice@saliceuk.co.uk 
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L. 
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 
06600 ANTIBES 
TEL. 0493 330069 
FAX. 0493 330141 
info.salice@salicefrance.com 
www.salice.com 

SALICE ESPAÑA, S.L.U. 
CALLE COPÉRNICO, 11 
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA 
08403 GRANOLLERS (BARCELONA) 
TEL. 938 45 88 61 
FAX 938 49 11 97 
info.salice@saliceespana.es 
www.salice.com 

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA 
VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399 
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO) 
TEL. 00351 224 154 221 
info@saliceportugal.pt 
www.salice.com

SALICE CHINA 
(SHANGHAI) CO. LTD. 
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD 
XUJING, QINGPU DISTRICT 
SHANGHAI 201702 - CHINA 
TEL. 021 3988 9880 
FAX. 021 3988 9882 
info.salice@salicechina.com 
www.salicechina.com 

SALICE INDIA PVT. LTD. 
1001 & 1002, 10TH FLOOR, 
CENTRUM, PLOT NO. C-3, 
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE, 
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, 
THANE - 400604, MAHARASHTRA 
TEL. 022 20812050 
info@saliceindia.com 
www.salice.com 

SALICE CANADA INC. 
3500 RIDGEWAY DRIVE, 
UNIT#1 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4 
TEL. 905 8208787 
FAX. 905 8207226 
info.salice@salicecanada.com 
www.salicecanada.com 

SALICE AMERICA INC. 
2123 CROWN CENTRE DRIVE 
CHARLOTTE NC. 28227 
TEL. 704 8417810 
FAX. 704 8417808 
info.salice@saliceamerica.com 
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A. 
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA 

TEL. 031 790424 - FAX 031 791508 
info.salice@salice.com - www.salice.com




